KYORİTSU kew 6315 güç analizörü İÇİN TEKNİK ŞARTNAME
1. Bu cihazla harmonik dahil tüm güç ölçümleri yapılacaktır.

2. Cihaz; gerilim, akım, frekans, aktif güç, reaktif güç, görünür güç, aktif enerji, reaktif enerji, görünür enerji, güç faktörü(cosθ), nötr akım, demand, harmonikler, güç kalitesi (swell / Dip / Interruption,  Transients/Over Voltage, Inrush akımı, Unbalance Rate), PF düzeltme birimi için kapasitans hesaplaması, Flicker ölçümlerini yapabilmelidir.

3. Cihazın transient örnekleme hızı en az 24 µs olmalıdır.

4. Gerilim ve akım Crest Faktörü (CF) 3 veya daha az olmalıdır.

5. Cihaz eğilim grafiği ve geçiş diyagramını göstermelidir.
6. Bu cihaz eş zamanlı olarak güç ve güç kalitesi de dahil bütün verileri kaydedebilmeli.
7. Cihaz 3 voltaj kanalına ve 4 akım kanalına sahip olmalıdır.

8. Aktif güç doğruluğu ± % 0.3 veya daha az olmalıdır.

9. Gerilim ve akım doğruluğu ± % 0.2 veya daha az olmalıdır.

10. Cihazın üzerinde “print screen” tuşu ile ekrandaki görüntünün “bmp” formatında resmini çekebilmelidir.

11. Cihazın kablo ve klampları bağlandığında bağlantıların doğru olup olmadığını  kontrol testi  olmalıdır.
12. Bağlantı kontrol  testinde hatalı bağlantının olduğu yeri  cihaz “NG”  (Not Good-iyi değil) sembolü ile ekranda göstermelidir.

13. Güç kalitesi ölçümü uluslararası IEC 61000-4-30 standardının S sınıfını karşılamalıdır.

14. Cihazın opsiyonel olarak 1000mA - 3000A aralığında esnek klamp dahil çeşitli klamp sensörleri olmalıdır.
15. Cihaz 320x240 (RGB) piksel 3.5-inç renkli TFT ekrana sahip olmalıdır.

16. Cihazın Bluetooth bağlantısı ile ölçümler gerçek zamanlı ve uzaktan izlenebilmelidir.

17. Cihazın SD kartına veri kaydedilebilmelidir.

18. Cihazla birlikte bilgisayar yazılımı ve kablosu ücretsiz olarak verilmelidir.

19. Cihazın çalışma ortam sıcaklığı 0~+45ºC arası olmalıdır.

20. Cihaz IEC 61010-1 CAT IV 300V, CAT III 600V, CAT II 1000V Kirlilik derecesi  2, IEC 61010-2-030, IEC 61010-031, IEC 61326, EN 50160, IEC 61000-4-30 S sınıfı, IEC 61000-4-15, IEC 61000-4-7 standartlarına uygun olmalıdır.

21. Cihazın ağırlığı 900 g. olmalıdır.

