TTR CİHAZI SCHUETZ PWR1-3B için Teknik Şartname
1. Bu cihazla güç ve dağıtım trafolarının çevirme oranları test edilecektir.
2. Bu cihazın çevirme oranı kademesi 1:0,8’den 1:2.500’e kadar olmalıdır.

3. Bu cihaz tam otomatik ölçüm yapabilmelidir.

4. Ölçüm voltajı 10V veya 100V AC olarak seçilebilmelidir.

5. Cihaz oranı, faz açısını, uyarma gerilimini ve mıknatıslama akımını göstermelidir.

6. Saha kullanımı için sağlam taşıma çantasıyla beraber teslim edilmelidir.
7. Faz açıları +/- 180.0° +/- 0.2° şeklinde olmalıdır.

8. Sıralanan hata ve uyarı mesajlarını gösterebilmelidir: Süreklilik hatası (HV ve LV),  kısa devre yapmış trafo sargısı, Bağlantı hataları, Akım hatası, Harici voltaj, HV-LV değiştirme, Düşük pil

9. Işıklı LCD ekrana sahip olmalıdır ve 7 satır bilgi gösterebilmelidir.

10. USB arayüzüne sahip olmalıdır.

11. Pilleri şarj edildikten sonra 6 saat çalışabilmelidir.

12. Dayanıklı ABS kılıfa sahip olmalıdır.

13. Ağırlığı yaklaşık 8,5 kg’ı geçmemelidir.

