
    AC-15 VOLTAJ DEDEKTÖRÜ 
 
Kullanım amacı; 
AC Voltaj dedektörü AC gerilim olan kablolarda enerji olup olmadığı hakkında sesli sinyal vererek bilgi 
sahibi olmanızı sağlar. Aynı zamanda voltaj dedektörü açıkken bir trafoya girdiğinizde oradaki 
manyetik enerjiden dolayı trafoya birkaç metre kala sizi sesli olarak ikaz ederek trafoda enerji olduğu 
hakkında bilgi verir. Eğer sistemde enerji yoksa dedektörünüz herhangi bir sinyal vermez. 
 
Bu özellik trafolarda çok önemlidir, enerjinin kesik olduğunu varsayarak hareket ettiğinizde enerji 
varsa oluşabilecek çok büyük kazaların önüne geçmiş olursunuz ve basit bir cihaz sizin hayatınızı 
kurtarır.  
Test yapacağınız herhangi bir yerde bu cihazla enerji testi yapmadan asla işlem yapmayınız. 
 
Örneğin anayollarda aracınızla giderken geçtiğiniz yerde havadan giden 34,5 kV veya 154 kV yüksek 
gerilim hattı varsa dedektörünüz aracınızın camları açıkken sesli sinyal vermeye başlar. Cihazı 
aracınızın camı açıkken cama doğru yaklaştırın ve test edin. Aracınızın camları kapalı iken herhangi bir 
sinyal alamazsınız. 
  

Dedektörün Tanımı 
1) Pil kapağını vidalayın 
2) El Feneri 
3) El feneri düğmesi 
4) 12V düğmesi 
5) Açma/kapama düğmesi 
6) LED göstergeler 
7) Dedektör Ucu 
8) Çalışma ışığı 

Çalıştırma; 
1.Test Cihazını Açın: Birkaç saniye açma/kapama düğmesine basılı tutunuz. Bir kez sesli ikaz edecek 
ve yeşil LED ışığı yandığı zaman cihazın test için açık olup kullanıma hazır olduğunu belirtecektir. 

2.Test Cihazını Kapatın: Cihazın açma/kapama tuşuna birkaç saniye basılı tutun ve cihaz ses çıkarıp 
yeşil LED ışığı yandığı zaman kapanacaktır. 

3.Sesli Uyarıyı Kapatın: Test cihazı kapalıyken, yeşil LED yanana kadar açma / kapama düğmesini 
basılı tutun. Test cihazı artık sesli uyarı olmadan çalışacaktır. Test cihazı açıkken sesli uyarıyı kapatmak 
için açma / kapama düğmesini basılı tutun. Sesli uyarıyı tekrar açmak için, açma / kapama düğmesini 
yeşil LED yanıp sönene ve bip sesi verene kadar basılı tutun. 

4.İşlemi Doğrulama: Test cihazını kullanmadan önce, LED ışıkların yandığından emin olun. Tespit 
edilip tanımlanmış, bilinen canlı AC voltaj aralığı doğrultusunda cihazı kontrol ediniz. 

5.Yüksek Voltaj Modu (200 - 1000V AC): Cihazın ucunu AC geriliminin bulunduğu yakın bir noktaya 
getiriniz. Eğer cihaz belirtilen voltaj aralığı doğrultusunda tespit ederse, yeşil ışık sönüp kırmızı ışık 
yanacaktır ve seri bir şekilde ses çıkaracaktır. 

6.Düşük Voltaj Modu (12 - 1000V AC): 12V düğmesine basılı tutunuz. Düşük voltaj modunda yeşil ışık 
sarı renge dönecektir.12V düğmesine basılı tutun, cihazın ucunu AC voltaj olan bir konuma 
yaklaştırınız. Voltaj tespit edildiğinde sarı ışık sönüp kırmızı ışık yanacaktır ve cihaz ses çıkaracaktır. 
Cihaz voltaj kaynağına yakınlaştırıldıkça LED ışık ve ses çıkarma seviyesi yakınlığa göre artacaktır. Eğer 



cihaz yüksek gerilim tespit ederse, otomatik olarak yüksek gerilim moduna geçiş yapacaktır. Kırmızı 
LED ışık istikrarlı bir şekilde artacak ve daha yüksek ses çıkaracaktır. 

NOT: Cihaz güncel olan gerilimi belirleyemez. Cihazın hangi konumda düşük voltajdan modundan 
yüksek gerilim moduna geçiş yaptığı, test yaptığı yerin yalıtkanın cinsi ve kalınlığı, voltaj kaynağına 
mesafesi ve diğer etkenlerden etkilenir. 

7.Düşük Pil Göstergesi: Eğer yeşil ışık çalışmıyorsa, pili değiştiriniz. Cihaz çalışıyor ve hassas ölçümler 
için pil zayıf ise cihaz, belirtilen işlemi gerçekleştirmez, 3 defa ses çıkarır ve yeşil LED ışık kapanır. Pili 
değiştirin ve yeniden işlem yapınız. 

8.Otomatik Güç Kapalı: Pil ömrünü muhafaza etmek için cihaz otomatik olarak 5 dakika içerisinde 
kapanır ve inaktif hale gelir. Güç kapalı modunda cihaz 2 defa ses çıkarır ve yeşil LED ışık kapanır. 

9.El Feneri: Cihazın ışığını açmak veya kapatmak için el feneri düğmesine birkaç saniye basılı tutunuz. 
Pil ömrünü muhafaza etmek için el feneri otomatik olarak yaklaşık 5 dakika içerisinde kapanır. Cihaz 2 
defa ses çıkarır ve el feneri kapanır. 

NOT: El feneri için cihazın pili düşük seviyede ise cihaz durumu 3 kez ses çıkararak ve el fenerini kapalı 
duruma getirerek durumu belirtir. Voltaj tespit cihazı düşük pil eşiğine sahiptir ve işlemi sürdürebilir. 
Cihazı kullanmadan önce 4. Adımdaki işleme göz atınız. 

Pil Değişimi:  

Cihazın arkasındaki pil kapağını dikkatlice açınız. (El fenerinin sonunda) 

Cihazdaki pilleri 2 adet AAA 1.5V pillerle değiştiriniz. Kutuplara dikkatlice bakınız ve her zaman aynı 
tip pilleri kullanınız. Pillerin farklı markalar olmamasına özen gösteriniz. 

Aşağıda gösterildiği gibi dikkatlice kapağı hizalayınız. 

Kapağı sıkı oluncaya kadar vidalayınız. Zorlayıcı bir kuvvet uygulamayınız. 

Tespit edilip tanımlanmış, bilinen canlı AC voltaj aralığı doğrultusunda cihazın bu işlemlerini 
doğrulayınız. 

NOT: Pillerin ilk kez cihaza yüklenmesi için, beyaz, dikdörtgen şeklindeki şeridi pilleri takmadan önce 
kaldırınız. 

NOT: Pilleri değiştirdiğinizde, cihaz kapağını IP67 su ve kir korumasını sağlamak amacıyla sıkı 
olduğundan emin olunuz. Gevşek ya da aşırı sıkı pil kapağı, su ve kir korumasını riske atabilir. 

 
 
 
Her türlü sorularınız için aşağıdaki adres ve telefonlardan bize ulaşabilirsiniz. 
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